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n CARACTERISTIQUES GENERALES

MOTEUR

— Disposition des cylindres

— Alésage
— Course
— Cylindrée totale

— Rapport volumetrigue

— Couple maxi.

— Puissance maxi

DISTRIBUTION

ALIMENTATION

CALIFORNIA
1000 (carb.)

CALIFORNIA
1000 i

CALIFORNIA
1100 (carb.)

CALIFORNIA
1100 i

a 5000 tours/min.

2 carburateurs

2 cylindres a 4 temps
en «V» a 90°

mm 88
mm 78
cc 948.8
9,5:1
Kgm 8,3 (81 Nm) | Kgm 8,5 (83 Nm)

a 5000 tours/min.

CV 71 (Kw 52) a 6800 tours/min.

Circuit

papillons @40 mm

a 5000 tours/min.

2 carburateurs

mm 92
mm 80
cc 1064

Kgm 9,3 (91 Nm) | Kgm 9,8 (95 Nm)

a 5000 tours/min.

CV 75 (Kw 55) a 6400 tours/min.

A soupapes en téte avec tiges et culbuteurs,

Circuit

«Dell'Orto» type | d'alimentation et | «Dell'Orto» type | d'alimentation et

PHF 36 DD (droit)| allumage intégré |PHF 36 DD (droit) | allumage intégre

-PHF 36 DS |numérique Weber| -PHF 36 DS |numérique Weber
{gauche) IAW. 2 boitiers (gauche) IAW. 2 boitiers

papillons @40 mm

GRAISSAGE

ALTERNATEUR

ALLUMAGE

DEMARRAGE

avec injecteurs avec injecteurs

Weber IW 031. Weber IW 031.
Centrale Centrale
électronique €lectronique
Weber IAW Weber IAW

systeme o — n. systéme o — n.
Sous pression par pompe a engrenages.

Filtres a crépine et a cartouche montés dans le carter inférieur.
Pression normale de graissage kg/cmg 3,8+4,2 {réglable avec clapet situe
dans le carter inférieur).

Monocontact sur le carter pour signaler 'abaissement de la pression.

Monté a I'avant et en bout du vilebrequin.
Puissance de sortie: 350W a 5000 tours/minute {14V - 25A)

Electronique Electronique Electronique Electronigue
numérigue a digitale intégrée numerigue a digitale intégrée

décharge inductive| au systéme  |décharge inductive|  au systeme
“MAGNETI d'alimentation “MAGNETI d’alimentation
MARELLI - Weber MARELLI MARELLI - Weber MARELLI
DIGIPLEX" DIGIPLEX”

Bougies: NGK BPR 6 ES.
Ecartement des électrodes: mm 0,7
Bobines d'allumage: 2 montées sur le cadre,

Démarreur électrique (12V - 1,2 KW) avec accouplement a commande
électromagnétique.
Couronne dentée fixée au volant-moteur.
Commande par bouton poussoir (START) situé sur la droite du guidon.




CALIFORNIA Al

CALIFORNIA
1100 i

CALIFORNIA
1100 (carb.)

CALIFORNIA
1000 i

1000 (carb.)

TRANSMISSION
EMBRAYAGE

TRANSMISSION PRIMAIRE

BOITE DE VITESSE

Rapports de la boite de vitesse:

TRANSMISSION SECONDAIRE

CADRE

SUSPENSIONS

ROUES

PNEUS

FREINS

Embrayage a sec par deux disques entrainés, situé sur le volant-moteur.
Levier de commande sur le guidon (a gauche).

Par engrenages, rapport 1 : 1,235 (Z=17/21).
A cing rapports avec engrenages toujours en prise et clabotage frontal.

Pare-sacades incorporé.
Commande par pédale située sur le cété gauche du véhicule.

lére =12 (Z=14/28)
2éme = 1:1,3889 (Z=18/25)
3éme = 1:1,0476 (Z=21/22)
4éme = 1:0,8696 (Z=23/20)
5eme = 1:0,7500 (Z=28/21)

A cardan et engrenages.

Rapport: 1:4,714 (Z=7/33)
Rapport total (moteur-roue):
tere =1:11,6471

Rapport: 1:4,125 (Z=8/33)
Rapport total {moteur-roue):
1ere =1:10,1912

2éme =1: 8,0882 2eme =1 7,0772
3éme =1: 6,1009 3eme =1: 53382
4eme = 1: 5,0639 4éeme =1: 4,4309
S5eme=1: 4,3676 5éeme =1: 3,8217

Tubulaire & deux berceaux demontables en acier, seuil élevé de perte
d'élasticité.

AV: fourche télescopique hydrauligue «MOTO GUZZI», avec réglage
separé de la précharge du ressort et du freinage des amortisseurs.
AR: fourche oscillante avec deux amortisseurs hydrauliques réglables dans
le frein hydraulique en extension et ressorts réglables dans la pré-charge.

A rayons avec jantes de dimensions:
—AV:18"x2,50 - B40 - TC e DOT
—AR:17"x3,50 - 40 - TR e DOT.

—AV:110/90 - 18 - 61H/61V/61VB
— AR:140/80 - 17 - 69H/69V/69VB

AV: a disque flottant avec étrier fixe et deux cylindres. Commande par
manette située sur le cbté droit du guidon. Transmission hydraulique
independante du frein arriére.

— @ disque 300 mm;

— {2 cylindre freinant 38 mm;

— @ pompe 11 mm.

AR: a disgue flottant avec étrier fixe et deux cylindres. Commande par
pédale située au centre du vehicule, sur le coté droit.
— @ disque 270 mm;
— & cylindre freinant 38 mm;
— @ pompe 15,875 mm.

Une transmission hydrauligue relie le frein AR au frein AV gauche qui est
identigue au frein AV droit commandé par manette au guidon.




CALIFORN

1000 (carb.)

DIMENSIONS ET POIDS

PERFORMANCES

185 Km/h

54

1A CALIFORNIA CALIFORNIA CALIFORNIA
1000 i 1100 (carb.) 1100 i

Empattement (chargé) m 1,560

Longueur maxi m 2,355

Largeur maxi m 0,815

Hauteur maxi (sans pare-brise) m 1,150

Hauteur de la selle pilote m 0,765

Poids (a sec) kg 245

195 Km/h

Consommation d'essence: litre

5

190 Km/h

54

Vitesse maxi sans accessoires avec seulement pilote a bord:

200 Km/h

s aux 100 km (normes CUNA).

5

N.B. - Le motocycle peut étre équipé sur demande d’un pare-brise qui
permet une conduite confortable et de sacs que I’on peut emporter d’'une
grande capacité.
Cependant, ces éléments diminuent les caractéristiques aérodynami-
ques du véhicule. ll est conseillable, spécialment en conditions de charge
maximal, de ne pas dépasser la vitesse de 130 km/h environ.

Ravitaillements

Eléments a remplir

Réservoir a essence
(réserve: environ 4 litres)

Litres

Produits a employer

22.5 environ

Essence super (97 NO-BM/min.)
Essence sans plomb (95 NO-RM/min.)

Carter moteur

3 | Huile «Agip 4T SUPER RAGING SAE 20W/50>

Boite de vitesse 0,750 Huile «Agip Rotra MP SAE 80 W/90»
Pont 0,250
(lubrification couple conique) dont
0,230 Huile «Agip Rotra MP SAE 80 W/90»
0,020 Huile «Agip Rocol ASO/R»
ou «Molykote type A»
Fourche télescopique (par branche) 0,070 Liquide «Agip ATF 11 D»

Circuit de frein AV et AR

Liquide «Agip Brake Fluid - DOT4»




ALLGEMEINE DATEN

CALIFORNIA

CALIFORNIA CALIFORNIA CALIFORNIA
1000 (carb.) 1000 i 1100 (carb.) 1100 i
MOTOR Viertakt-Motor mit 2 Zylindern
— Zylinderanordnung: vV a0°
— Bohrung: 88 mm 92 mm
— Hub: 78 mm 80 mm
— Hubraum: 948.8 cc 1064 cc
— Verdichtungsverhdltnis: 9.5:1
— Max. Drehmoment: 8,3 Kgm (81 Nm) | 8,5 Kgm (83 Nm) | 9,3 Kgm (91 Nm) | 9,8 Kgm (95 Nm)
bei 5000 U/min. | bei 5000 U/min. | bei 5000 U/min. | bei 5000 U/min.
— Max. Leistung: CV 71 (Kw 52) bei 6800 U/min. CV 75 (Kw 55) bei 6400 U/min.

VENTILTRIEB Ventile im Zylinderkopf durch StoBstangen und Kipphebeln betétigt.
KRAFTSTOFFVERSORGUNG 2 Vergaser Integrierle, digitale 2 Vergaser Integrierte, digitale
«Dell'Orto» Typ | Versorgungs- und| «Dell'Orto» Typ | Versorgungs- und
PHF 36 DD Ziindanlage PHF 36 DD Ziindanfage
(rechts) und PHF | Weber IAW. 2 | (rechis) und PHF | Weber IAW. 2
36 DS (links).  |Drosselkiappenkompery 36 DS (links).  |Drosselkiappenkonen
@40 mit Weber- 240 mit Weber-
Einspritzventilen Einspritzventilen
W 031. W 031.
Elektronische Elektronische
Zentraleinheit Zentraleinheit
Weber IAW Weber IAW
System o —n. System a — n.
SCHMIERUNG

LICHTMASCHINE/ALTERNATOR

Drucksystem durch Zahnradpumpe. Netz- und Patronefilter in der Moto-

rdlwanne montiert.

Normaler Schmierdruck 3,8 - 4,2 Kg/emq. (Einsteliventil in der Olwanne
montiert).

Elektrischer Oldruckgeber, Anzeiger fiir ungentigenden Druck.

Vorne auf der Kurbelwelle montiert.

Ausgangsleistung: 350 W bei

5.000 U/Min. (14V - 25A).

ZUNDUNG Digital gesteuerte | Digitale, in die | Digital gesteuerte | Digitale, in die
Elektronik mit Zufuhraniage Elektronik mit Zufuhranlage

induktiver Weber MARELL! induktiver Weber MARELL/

Entladung integrierte Entladung integrierte

"MAGNETI- Elektronik “‘MAGNETI- Elektronik

MARELL/ - MARELL! -

DIGIPLEX” DIGIPLEX”

Ziindkerzen: NGK BPR 6 ES.
Elekirodenabstand der Kerzen: 0,7 mm
Zlindspulen: 2 Stk., am Rahmen montiert.

ANLASSSYSTEM

Elekirischer Anlassmotor (12V-1,2 KW) mit magnetgesteuerter Kupplung.
Zahnkranz am Schwungrad befestigt.
Anlasserknopf (START) auf der rechten Seite des Lenkers.




KRAFTUBERTRAGUNG
KUPPLUNG

PRIMARTRIEB

GETRIEBE

Getriebeverhdltnisse:

SEKUNDARTRIEB

FAHRGESTELL

AUFHANGUNGEN

RADER

REIFEN

BREMSEN

CALIFORNIA | CALIFORNIA
1000 (carb.) 1000 i

CALIFORNIA | CALIFORNIA
1100 (carb.) 1100 i

Zweischeiben-Trockenkupplung. Sie befindet sich auf dem Schwungrad.
Durch Handhebel auf der linken Seite des Lenkers betéatigt.

Durch Zahnrédder, Verhélinis 1:1,235 (Z=17/21)

5-Gang, Zahnrdder im standigen Eingriff.
Eingebaute elastische Kupplung.
Schaltpedal an linker Fahrzeugseite.
1. Gang =12 (Z=14/28)
2. Gang = 1:1,3889 (Z = 18/25)
3. Gang = 1:1,0476 (Z = 21/22)
4. Gang = 1:0,8696 (Z = 23/20)
5. Gang = 1:0,7500 (Z = 28/21)

Welle mit Kardangelenk und Zahnrader.

Verhéaltnis: 1:4,714 (Z=7/33) Verhéltnis: 1:4,125 (Z=8/33)
Gesamt-Verhdltnisse (Motor - Rad): | Gesamt-Verhéitnisse (Motor - Rad):
1. Gang = 1:11,6471 1. Gang = 1:10,1912
2.Gang =1: 8,0882 2.Gang=1: 7,0772
3. Gang=1: 6,1009 3. Gang = 1: 53382
4. Gang = 1: 5,0639 4. Gang = 1: 4,4309
5 Gang =1: 43676 5 Gang=1: 38217

Doppelschleifen-Rohrrahmen aus Stahl mit hoher Streckgrenze.

Vorne: Hydraulfikieleskopgabel «MOTO GUZZI» mit getrennter Regelung
der Federvorspannung und der Stossdampferwirkung.

Hinten: Schwinggabel mit in der Hydraulikbremse einstelibaren, hydrauli-

schen StofBddmpfern sowie mit in der Vorspannung einsteltbaren Federn.

Mit Speichen, mit Felgen:
— Vorne: 18"x2,50 - B40 - TC e DOT
— Hinten: 17"x3,50 - 40 - TR e DOT.

— Vorne: 110/90 - 18 - 61H®B1VE1VB
— Hinten: 140/80 - 17 - 69H/69V/69VB

Vorne: Schwebebremse; feste Bremseinheit mit Doppelbremszylinder,
Handbetatigung durch Hebel an rechter Lenkerséite. Hydraulische
Bremskraftiibertragung unabhangig von der Hinterbremse.

— o der Scheibe 300 mm;

— g des Bremszylinders 38 mm;

— @ der Pumpe 11 mm;

Hinten: Schwebebremse, feste Bremseinheit mit Doppelbremszylinder.
Betéatigung durch Fusspedal an rechter Fahrzeugseite.
—p der Scheibe 270 mm;
— @ des Bremszylinders 38 mm;
— o der Pumpe 15,875 mm;

Die Hinterbremse ist iiber eine Hydraulikleitung mit der vorderen linken
Bremse verbunden, die dieselben Abmessungen hat wie die vordere
rechte Handbremse.




MASSE UND GEWICHTE

LEISTUNGEN

CALIFORNIA CALIFORNIA CALIFORNIA CALIFORNIA

1000 (carb.) 1000 i 1100 (carb.) 1100 i
Achsabstand (belastetes Fahrzeug) 1,560 m
Max. Lange 2355m
Max. Breite 0,815 m
Max. Héhe (6hne Windschutzscheibe) 1,150 m
Hohe Fahrersattel 0,765 m
Leergewicht 245 kg

Héchstgeschwindigkeit ohne Zubehdér mit nur einem Fahrer:
185 Km/St. 195 Kmy/St. 190 Kn/St. 200 Km/St.

Kraftstoffverbrauch: Liter auf 100 km (CUNA-Normen).
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NB. - Das Fahrzeug kann bei Bedarf mit einer Windschutzscheibe zum
Zwecke eines komfortableren Fahrens sowie mit leistungsfédhigen, ab-
nehmbaren Gepéckilaschen ausgeriistet werden. Alle diese Volumen
bringen aber zur Beschrinkung der Aerodynamik des Fahrzeugs. Wir
empfehlen deshalb, vor allem im Hochstbelastungs-zustand die ca. 130
km/h nicht zu iiberschreiten.

Krafistoff- und schmiermittelversorgung

Versorgungsteile | Liter Benzin- und Oltypen | 1
Kraftstoffbehélter (Reserve ca. 4 L.) 22,5 ca. Benzin Super (97 NO-RM/min.)
Benzin Bleifrei (95 NO-RM/min.)
Olwanne _ 3 O.f «Agip 4T SUPER RACING SAE 20W/50~»
Getriebegehduse 0,750 Ol «Agip Rotra MP SAE 80W/90»
Antriebsgehduse 0,250
(Schmierung des Kegelpaares) davon )
0,230 Of «Agip Rotra MP SAE 80W/90>
0,020 Ol «Agip Rocol ASO/R»
oder «Molykote Typ A»
 Teleskopgabel (Je Hoim) 0,070 Ol «Agip ATF Il D»
Bremsantagen, vorne und hinten — Ol «Agip Brake Fluid - DOT4»




APPAREILS DE CONTROLE ET
COMMANDE

Tableau de bord (fig. 1)

1 Commutateur a clef pour insérer les utilisateurs:

Position «O»: le moteur est éteint. La clé peut étre

retirée (aucun contact).

Position «A»: le moteur est prét pour le déemarrage.

Toutes les commandes sont alimentées. La clé ne

peut pas étre retiree.

Position «B»: le moteur est a I'arrét. Il est possible

d'allumer les feux de stationnement en plagant l'inter-

rupteur «A» de fig. 3 sur la position «P=». La clé peut

étre retiree.

Tachymetre compte-kilometres

Remise & zéro du compteur

Compte-tours électronique

Voyant (vert «<Neut»): pointmort. ll s'allume dés le

passage au point mort.

Voyant (vert): clignotants de gauche

Voyant (vert): feux de position

Voyant (rouge): pression de I'huile. Il s'éteint dés

que la pression est suffisante pour assurer une

bonne lubrification du moteur. Si le voyant ne

s'éteint pas, la pression est insuffisante: dans ce

cas il faut arréter immédiatement le moteur et

rechercher la cause de lincident.

9 Voyant (bleu): feu de route

10 Voyant (vert): clignotants de droite

11 Voyant (rouge): générateur. |l doit s’éteindre dées
que le moteur atteint un certain regime.

12 Voyant (orange): réserve d'essence

13 Commutateur des feux de détresse

14 Voyant pour le controle de 'installation d'injection
electronique, sipresente, effectué al'usine (check-
lamp}).

Ul B wN

Q-1

Interrupteurs de commande feux (fig. 2 et 3)
Montés sur les c6tés du guidon.

Interrupteur «A» (lights) (fig. 3)

B Position «=» feux éteints.

M Position «P» feux de stationnement allumés.

B Position «H» lampe bilux allumée.

Interrupteur «A» (lights) (fig. 2)

Aveclinterrupteur «A» (lights) fig. 3 sur la position «H».
B Position «L.O» feu de croisement.

B Position «Hl» feu de route.

KONTROLLGERATE UND AN-

il TRIEBE
Instrumentenbrett (Abb. 1)
1 Schiiisselumschaller fiir Verbrauchereinschaltung:
Schaltstellung «O» Fahrzeug steht still. Schitissel
abziehbar (kein Kontakt);
Schaltsteffung «A» Fahrzeug kann gestartet wer-
den. Alle Verbraucher sind eingeschaltet. Schiiissel
nicht abziehbar;
Schaltstellung «B» Fahrzeug steht still. Befindet
sich der Schalter «A» (Abb. 3) in Schaltstellung «P»,
leuchtet das Parktlicht. Schilissel abziehbar.
Tachometer-Kilometerzéhler
Nullsteller ftir Kilometerzahler.
Elektronischer Drehzahimesser.
Kontrolleuchte (grines Licht «Neutral») Leerlauf-
anzeiger. Leuchtet bei Leerlaur auf.
Kontrolleuchte (griines Licht) fiir linke Blinker.
Standlichtanzeiger (griines Licht).
Oldruckanzeige (rotes Licht). Sie schaltet sich
aus, wenn gentgend Druck vorhanden ist, um die
Motorschmierung zu sichern. Schaltet sie sich
nicht aus, bedeutet das, dass der Druck nicht dem
vorgeschriebenen Wert entspricht. In diesem Fall
muss man sofort den Motor abstellen und die
entsprechenden Kontrollen vornehmen.
9 Fernlichtanzeige (blaues Licht).
10 Kontrolleuchte (griines Licht) fiir rechte Blinker.
11 Kontrolleuchte (rotes Licht) Stromlieferung aus
Generator. Die Leuchte muss abschalten sobald
der Motor eine gewisse Drehzahl erreicht hat.
12 Kontrolleuchte (orange) fiir Kraftsioffreserve.
13 Umschalter fiir Not-Aus-Blinker.
14 Kontrolleuchte (check-lamp) fiir die Kontrolle der
elektronischen Einspritzungsaniage im Werkstatt,
falls diese montiert ist.

O N

o ~ND

Schalter fiir Beleuchtung (Abb. 2 und 3)

Sie befinden sich an den Lenkungsseiten.
Schalter «A» (lights) (Abb. 3)

W Stellung «=»: Licht aus.

W Stellung «P»: Parklicht.

B Stellung «H»: Zweilichtlampe eingeschaltet
Schalter «A» (lights) (Abb. 2)

Mit Schalter «A» (lights) Abb. 3 in Stellung «H»:
B Stellung «LO» Abblendticht.

B Siellung «Hl» Ferniicht.
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