
Modell Version Ab Jahr Bis Jahr Staat Rahmenkennz. Motortyp Ventile pro 
Zylinder

Ventilspiel - 
Einlass (mm)

Ventilspiel - 
Auslass (mm)

Hubraum 
(cm3)

Bohrung/Hub 
(mm) Verdichtung Anlasser Leerlaufdrehzahl  

(U/min) Kupplungstyp Schaltgetriebe
Übersetzung des 
Primärantriebs 

- GETRIEBE (Z=)

Übersetzung des 
Primärantriebs 
- KARDAN (Z=)

Menge -                       
Motoröl 

(ohne Filter/
mit Filter) 

(cm3)

Menge - 
Getriebeöl 

(cm3)

Menge - 
Antriebsöl 

(cm3)
Menge - Gabelöl re/li (cm3)

Drosselklappen- 
durchmesser 

(mm)

Vergasermarke 
und -typ

Haupt-/
Leerlaufdüse Startdüse

Drehungen der 
Luftregulierschraube 

(von ganz geschlossen) 
Bremsanlage - Typ

Verschleißgrenze 
- Bremsscheibe 

vorne/hinten (mm)

Grenzwert - 
Reibmaterialstärke 
der Bremsbeläge 

(mm)

Radfelgen - Typ Vorder-/Hinterradfelge Reifengröße - 
Vorderradbereifung

Vorderreifendruck 
nur Fahrer/Fahrer + 

Sozius (Bar)

Reifengröße - 
Hinterradbereifung

Hinterreifendruck 
nur Fahrer/Fahrer + 

Sozius (Bar)
Zündsystem Feste Vorverstellung 

(Grade) Zündkerzenmarke und -typ Elektrodenab-
stand (mm) Batterietyp Generator-

leistung (W)
Motoröltyp 

(Mindestanforderungen)
Viskosität - 

Motoröl (SAE) Getriebeöltyp 
Viskosität 

- Getriebeöl 
(SAE)

Typ - Antriebsöl 
Viskosität 

- Antriebsöl 
(SAE)

Viskosität 
- Gabelöl 

(SAE)

Bremsflüssigkeit 
(Mindestan- 

forderungen)
Kupplungsflüssigkeit Modell

Breva 750 2003 EU LL
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,15 0,2 744 80/74 9,6:1 Elektrisch 1100 ± 100 Einscheiben-Trockenkupplung 
mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 16/21 8/33 1780 1000 170 400/400 36 - - - - Standard 3.6/3.6 1,5

Druckguß aus 
Aluminiumlegierung 

mit 5 Speichen
3,00x17’’/ 3,50x17’’ 110/70 ZR17” 2,2/2,5 130/80 ZR17” 2,4/2,7

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BR8ES 0.6 - 0.7 12V - 14Ah 350 Agip  RACING 4T       

CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/60  15W/50 Agip ROTRA MP/S 80W/90 Agip ROTRA 
TRUCK GEAR 85W/140 5W-20W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - Breva 750

Breva V850 2006 EU LP
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 877 92/66 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 100 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 23/36 12/44 3600 500 380 400/400 45 - - - - Standard 4,5/4,5 1,5

Kokillenguß aus 
Aluminiumlegierung 
mit 3 Hohlspeichen 

3,50x17’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17” 58W 2,5/2,5 180/55 ZR 17” 73W 2,8/2,8
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0,6 - 0,7 12V - 18Ah 550 Agip  RACING 4T       

CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/60 Agip ROTRA MP/S 85W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 5W-20W DOT 4 (als 
Alternative DOT 5)

DOT 4 (als 
Alternative DOT 5) Breva V850

Breva V1100 2005 EU LP
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 100 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 26/35 12/44 3600 500 380 400/400 45 - - - - Standard / ABS 4,5/4,5 1,5

Kokillenguß aus 
Aluminiumlegierung 
mit 3 Hohlspeichen

3,50x17’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17” 58W 2,5/2,5 180/55 ZR 17” 73W 2,8/2,8
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- Interne NGK BPR6ES 

- externe  NGK PMR8B 0.6 - 0.7 12V - 18Ah 550 Agip  RACING 4T       
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/60 Agip ROTRA MP/S 85W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 5W-20W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5)
DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) Breva V1100

Griso 850 2006 EU LS
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 877 92/66 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 100 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 23/36 12/44 3600 500 380 520/520 45 - - - - Standard 4,0/4,5 1,5

Kokillenguß aus 
Aluminiumlegierung 
mit 3 Hohlspeichen

3,50x17’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17” 58W 2,3/2,3 180/55 ZR 17” 73W 2,5/2,7
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.6 - 0.7 12V - 18Ah 550 Agip  RACING 4T       

CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/60 Agip ROTRA MP/S 85W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 5W-20W DOT 4 (als 
Alternative DOT 5)

DOT 4 (als 
Alternative DOT 5) Griso 850

Griso 1100 2005 EU LS
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 100 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 24/35 12/44 3600 500 380 520/520 45 - - - - Standard 4,0/4,5 1,5

Kokillenguß aus 
Aluminiumlegierung 
mit 3 Hohlspeichen

3,50x17’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17” 58W 2,3/2,3 180/55 ZR 17” 73W 2,5/2,7
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- Interne NGK BPR6ES 

- externe  NGK PMR8B 0.6 - 0.7 12V - 18Ah 550 Agip  RACING 4T       
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/60 Agip ROTRA MP/S 85W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 5W-20W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5)
DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) Griso 1100

1200 Sport 2006 EU LP
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1151 95/81,2 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 100 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 24/35 12/44 3600 500 380 400/400 45 - - - - Standard / ABS ABS 4,25/4,5 

Standard 4,5/4,5               1,5
Kokillenguß aus 

Aluminiumlegierung 
mit 3 Hohlspeichen

3,50x17’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17” 58W 2,5/2,5 180/55 ZR 17” 73W 2,8/2,8
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Marelli"  
- Interne NGK BPR6ES 

- externe  NGK PMR8B 0.6 - 0.7 12V - 18Ah 550 Agip 4T RACING       
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/60 Agip ROTRA MP/S 85W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 5W-20W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5)
DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) 1200 Sport

Bellagio 940 2007 EU LY
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 935,6 95/66 10:1 Elektrisch 1100 ± 100 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 24/35 12/44 3000 500 380 485/485 40 - - - - Standard 3,6/4,5 1,5

Drahtspeichenräder 
mit Felgen aus 

Aluminiumlegierung
3,50x18’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17”     

M/C 59 W 2,3/2,3 180/55 ZR17”     
M/C 73 W 2,5/2,7

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- Interne NGK BPR6ES 

- externe  NGK PMR8B 0.6 - 0.7 12V - 18Ah 350 Agip 4T RACING       
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/60 Agip ROTRA MP/S 85W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 5W-20W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5)
DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) Bellagio 940

Norge 850 2007 EU LP
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0.10 0.15 877 92/66 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 100 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 23/36 12/44 3600 500 380 400/400 45 - - - - Standard 4,5/4,5 1,5

Kokillenguß aus 
Aluminiumlegierung 
mit 3 Hohlspeichen

3,50x17’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17” 2,5/2,5 180/55 ZR 17” 2,8/2,8
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.6 - 0.7 12V - 18Ah 550 Agip 4T RACING       

CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/60 Agip ROTRA MP/S 85W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 5W-20W DOT 4 (als 
Alternative DOT 5)

DOT 4 (als 
Alternative DOT 5) Norge 850

Norge 1200 2006 EU LP
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1151 95/81,2 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 100 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 24/35 12/44 3600 500 380 400/400 45 - - - - ABS 4,5/4,5 1,5

Kokillenguß aus 
Aluminiumlegierung 
mit 3 Hohlspeichen

3,50x17’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17” 2,5/2,5 180/55 ZR 17” 2,8/2,8
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- Interne NGK BPR6ES 

- externe  NGK PMR8B 0.6 - 0.7 12V - 18Ah 550 Agip 4T RACING       
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/60 Agip ROTRA MP/S 85W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 5W-20W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5)
DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) Norge 1200

MGS-01 Corsa 2004 EU LR
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

4 0.10 0.15 1225 100/78 11,6:1 Elektrisch 1450 ± 50 Hydraulisch betätigte, gesinterte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 20/31 11/32 3500 850 370 500/500 50 - - - - Standard 4,0/4,5 1,5 Gesenkgeschmiedete 

5 Speichen-Alufelge 3,50x17’’/ 5,50x17’’
Siehe 

Werkstatthand-
buch

Siehe 
Werkstatthand-

buch

Siehe 
Werkstatthand-

buch

Siehe 
Werkstatthand-

buch

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Marelli"  
- Champion RA59GC 0.6 - 0.7 12V - 11Ah 350 Agip 4T RACING       

CCMC G-4, A.P.I. SG. 5W/40 Agip ROTRA MP/S 85W/90 Agip ROTRA MP 85W/140 5W DOT 4 (als 
Alternative DOT 5)

DOT 4 (als 
Alternative DOT 5) MGS-01 Corsa

California II 1983 1986 EU VT
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,22 0,22 948,8 88/78 9,2:1 Elektrisch 950 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 7/33 3000 750 250 60/60 - Dell’Orto VHB 30          
Dell’orto PHF 30 125/50 VHB - 80  

PHF- 75 1+1/2 Integralbremse 5,8/5,8 1,5 Leichtmetallguß 2,15x18’’/ 2,15x18’’ 120/90 - H18” 2,1/2,1 120/90 - H18” 2,3/2,6
Mit Zündverteiler 

mit doppeltem 
Zündunterbrecher

   2° ±  1° NGK BP6ES-BOSCH 
W7DC-CHAMPION N9YC 0,6 12V - 24Ah “Saprisa”  250 

“Bosch”  280
Agip 4T RACING       

CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 ATF 
Dexron Brake fluid Super HD - California II

California III Vergaser 1987 1993 EU VW
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,22 0,22 948,8 88/78 9,2:1 Elektrisch 950 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 7/33 3000 750 250 70/70 - Dell’Orto PHF 30 125/50 75 1+1/2 Integralbremse 5.5/5.5 1,5 Leichtmetallguß 2,50x18’’/ 3,00x18’’ 110/90 V18” 2,2/2,2 120/90 V18” 2,4/2,8
Mit Zündverteiler 

mit doppeltem 
Unterbrecher/
Elektronisch

Mit Zündverteiler 
2° ± 1°/

Elektronisch 2°-3° 
NGK BP6ES-BOSCH 

W7DC-CHAMPION N9YC 0.6 12V - 24Ah 
12V - 28Ah

“Saprisa”  250 
“Ducati”  350

Agip SINT 2000            
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 ATF 

Dexron Brake fluid Super HD - California III 

California III Verg. vollverkleidet 1988 1990 EU VW
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,22 0,22 948,8 88/78 9,2:1 Elektrisch 950 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 7/33 3000 750 250 70/70 - Dell’Orto PHF 30 125/50 75 1+1/2 Integralbremse 5.5/5.5 1,5 Leichtmetallguß 2,50x18’’/ 3,00x18’’ 110/90 V18” 2,2/2,2 120/90 V18” 2,4/2,8
Mit Zündverteiler 

mit doppeltem 
Unterbrecher/
Elektronisch

Mit Zündverteiler 
2° ± 1°/

Elektronisch 2°-3° 
NGK BP6ES-BOSCH 

W7DC-CHAMPION N9YC 0.6 12V - 24Ah 
12V - 28Ah

“Saprisa”  250 
“Ducati”  350

Agip SINT 2000            
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 ATF 

Dexron Brake fluid Super HD - California III 

California III Einspritzung 1990 1993 EU VY
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,22 0,22 948,8 88/78 9,2:1 Elektrisch 950 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 7/33 3000 750 250 70/70 36 - - - - Integralbremse 5.5/5.5 1,5 Leichtmetallguß/
Drahtspeichen

Legierung 2,50x18’’/ 
3,00x18’’                

     Drahtspeichen 
2,15x18”/2,50x18” 

110/90 V18” 2,2/2,2 130/90 V18” 2,4/2,8
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BP7ES-BOSCH 

W5DC 0.7 12V - 30Ah 350 Agip SINT 2000            
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 ATF 

Dexron Brake fluid Super HD - California III 

California 1100 Vergaser 1994 1997 EU KC
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,5:1 Elektrisch 950 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 70/70 - Dell’Orto PHF 36 130/50 70 von 1+3/4 bis 2+3/4 Integralbremse 5.5/5.5 1,5
Drahtspeichenräder 

mit Felgen aus 
Aluminiumlegierung

2,50x18’’/ 3,50x17’’ 110/90 -18”-61H/61V/
61VB 2,3/2,3 140/80 - 17”-69H-

69V-69VB 2,5/2,9
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Marelli-Digiplex"  
8° NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 350 Agip SINT 2000            

CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 ATF 
Dexron Brake fluid Super HD - California 1100

California 1000 Vergaser 1994 1997 EU KG
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 948,8 88/78 9,5:1 Elektrisch 950 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 7/33 3000 750 250 70/70 - Dell’Orto PHF 36 130/50 70 von 1+3/4 bis 2+3/4 Integralbremse 5.5/5.5 1,5
Drahtspeichenräder 

mit Felgen aus 
Aluminiumlegierung

2,50x18’’/ 3,50x17’’ 110/90 -18”-61H/61V/
61VB 2,3/2,3 140/80 - 17”-69H-

69V-69VB 2,5/2,9
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Marelli-Digiplex"  
8° NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 350 Agip SINT 2000            

CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 ATF 
Dexron Brake fluid Super HD - California 1000

California 1100 Einspritzung 1994 1997 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,5:1 Elektrisch 950 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 70/70 40 - - - - Integralbremse 5.5/5.5 1,5
Drahtspeichenräder 

mit Felgen aus 
Aluminiumlegierung

2,50x18’’/ 3,50x17’’ 110/90 -18”-61H/61V/
61VB 2,3/2,3 140/80 - 17”-69H-

69V-69VB 2,5/2,9
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 350 Agip SINT 2000            

CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 ATF 
Dexron Brake fluid Super HD - California 1100

California 1000 Einspritzung 1994 1997 EU KH
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 948,8 88/78 9,5:1 Elektrisch 950 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 7/33 3000 750 250 70/70 40 - - - - Integralbremse 5.5/5.5 1,5
Drahtspeichenräder 

mit Felgen aus 
Aluminiumlegierung

2,50x18’’/ 3,50x17’’ 110/90 -18”-61H/61V/
61VB 2,3/2,3 140/80 - 17”-69H-

69V-69VB 2,5/2,9
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 350 Agip SINT 2000            

CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 ATF 
Dexron Brake fluid Super HD - California 1000

California Jackal 1999 2001 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,5:1 Elektrisch 1100 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 565/565 40 - - - - Standard 3,6/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Stahlfelgen 2,50x18’’/ 3,50x17’’ 110/90 -18”-61H/61V/

61VB 2,3/2,3 140/80 - 17”-69H-
69V-69VB 2,5/2,9

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 350

Agip  4T SUPER 
RACING       CCMC G-

4, A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - California Jackal

California EV 1997 2000 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,5:1 Elektrisch 1100 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 485/485 40 - - - -
Integral-Bremssystem 
mit Bremsregler und 
Verzögerungsventil

3,6/4,5 1,5
Speichenfelgen mit 
Tubeless-Felgen, 
patentiert “BBS”

2,50x18’’/ 3,50x17’’ 110/90 -18”-61H/61V/
61VB 2,3/2,3 140/80 - 17”-69H-

69V-69VB 2,5/2,9
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 350

Agip  4T SUPER 
RACING       CCMC G-

4, A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - California EV 

California EV-EV Touring 2001 2002 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,5:1 Elektrisch 1100 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 485/485 40 - - - -
Integral-Bremssystem 
mit Bremsregler und 
Verzögerungsventil

3,6/4,5 1,5
Drahtspeichenräder 

mit Tubeless-
Felgen aus 

Aluminiumlegierung 
2,50x18’’/ 4,00x17’’ 110/90 -18”-61V 2,3/2,3 150/70 - 17”-69V 2,5/2,9

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 350

Agip  4T SUPER 
RACING       CCMC G-

4, A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - California EV-EV Touring 

California EV-EV Touring P.I. 2002 2002 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 - - 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 485/485 40 - - - -
Integral-Bremssystem 
mit Bremsregler und 
Verzögerungsventil

3,6/4,5 1,5
Drahtspeichenräder 

mit Tubeless-
Felgen aus 

Aluminiumlegierung 
2,50x18’’/ 4,00x17’’ 110/90 -18”-61V 2,3/2,3 150/70 - 17”-69V 2,5/2,9

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 350 Agip 4T RACING       

CCMC G-4, A.P.I. SG.
5W/40 

(obligatorisch) Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 
Alternative DOT 5) - California EV-EV Touring 

California EV P.I.-Kat 2003 2005 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 - - 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 50 Einscheiben-/Zweischeiben-
Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 485/485 40 - - - -

Integral-Bremssystem 
mit Bremsregler und 
Verzögerungsventil

3,6/4,5 1,5
Drahtspeichenräder 

mit Tubeless-
Felgen aus 

Aluminiumlegierung 
2,50x18’’/ 4,00x17’’ 110/90 -18”-61V 2,3/2,3 150/70 - 17”-69V 2,5/2,9

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 

12V - 18Ah 350 Agip 4T RACING       
CCMC G-4, A.P.I. SG.

5W/40 
(obligatorisch) Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - California EV 

California Aluminium P.I. 2003 2004 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 - - 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 50 Einscheiben-/Zweischeiben-
Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 565/565 40 - - - -

Integral-Bremssystem 
mit Bremsregler und 
Verzögerungsventil

3,6/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Stahlfelgen 2,50x18’’/ 3,50x17’’ 110/90 -18”-61V 2,3/2,3 140/80 17”-69V 2,5/2,9

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 

12V - 18Ah 350 Agip 4T RACING       
CCMC G-4, A.P.I. SG.

5W/40 
(obligatorisch) Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - California Aluminium 

California Titanium P.I. 2003 2004 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 - - 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 50 Einscheiben-/Zweischeiben-
Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 565/565 40 - - - -

Integral-Bremssystem 
mit Bremsregler und 
Verzögerungsventil

3,6/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Stahlfelgen 2,50x18’’/ 3,50x17’’ 110/90 -18”-61H/61V/

61VB 2,3/2,3 140/80 - 17”-69H-
69V-69VB 2,5/2,9

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 

12V - 18Ah 350 Agip 4T RACING       
CCMC G-4, A.P.I. SG.

5W/40 
(obligatorisch) Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - California Titanium 

California Special 1999 2000 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,5:1 Elektrisch 1100 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 565/565 40 - - - -
Integral-Bremssystem 
mit Bremsregler und 
Verzögerungsventil

3,6/4,5 1,5
Drahtspeichenräder 

mit Stahlfelgenn/
Aluminiumfelgen 

“BBS”
2,50x18’’/ 3,50x17’’ 110/90 -18”-61H/61V/

61VB 2,3/2,3 140/80 - 17”-69H-
69V-69VB 2,5/2,9

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 350

Agip  4T SUPER 
RACING       CCMC G-

4, A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - California Special

California Special Sport 2001 2002 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,5:1 Elektrisch 1100 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 565/565 40 - - - -
Integral-Bremssystem 
mit Bremsregler und 
Verzögerungsventil

3,6/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Stahlfelgen 2,50x18’’/ 3,50x17’’ 110/90 -18”-61V 2,3/2,3 140/80 17”-69V 2,5/2,9

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 350

Agip  4T SUPER 
RACING       CCMC G-

4, A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - California Special Sport

California Stone- Metal 2001 2002 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,5:1 Elektrisch 1100 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 565/565 40 - - - - Standard 3,6/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Stahlfelgen 2,50x18’’/ 3,50x17’’ 110/90 -18”-61H/61V/

61VB 2,3/2,3 140/80 - 17”-69H-
69V-69VB 2,5/2,9

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 350

Agip  4T SUPER 
RACING       CCMC G-

4, A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - California Stone-Metal

California Stone-Metal P.I. 2002 2002 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 - - 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 565/565 40 - - - - Standard 3,6/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Stahlfelgen 2,50x18’’/ 3,50x17’’ 110/90 -18”-61V 2,3/2,3 140/80 17”-69V 2,5/2,9

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 350 Agip 4T RACING       

CCMC G-4, A.P.I. SG.
5W/40 

(obligatorisch) Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 
Alternative DOT 5) - California Stone-Metal

California Stone-Touring P.I.-Kat 2003 2004 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 - - 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 565/565 40 - - - - Standard 3,6/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Stahlfelgen 2,50x18’’/ 3,50x17’’ 110/90 -18”-61V 2,3/2,3 140/80 17”-69V 2,5/2,9

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 30Ah 350 Agip 4T RACING       

CCMC G-4, A.P.I. SG.
5W/40 

(obligatorisch) Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 
Alternative DOT 5) - California Stone-Touring

California Classic 2006 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 485/485 40 - - - -
Integral-Bremssystem 
mit Bremsregler und 
Verzögerungsventil

3,6/4,5 1,5
Drahtspeichenräder 

mit Tubeless-
Felgen aus 

Aluminiumlegierung 
2,50x18’’/ 4,00x17’’ 110/90 -18”-61V 2,3/2,3 150/70 - 17”-69V 2,5/2,9

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- Interne NGK BPR6ES 

- externe  NGK PMR8B 0.6 - 0.7 12V - 18Ah 350 Agip 4T RACING       
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/60  20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - California Classic

California Touring 2006 2006 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 485/485 40 - - - -
Integral-Bremssystem 
mit Bremsregler und 
Verzögerungsventil

3,6/4,5 1,5
Drahtspeichenräder 

mit Tubeless-
Felgen aus 

Aluminiumlegierung 
2,50x18’’/ 4,00x17’’ 110/90 -18”-61V 2,3/2,3 150/70 - 17”-69V 2,5/2,9

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- Interne NGK BPR6ES 

- externe  NGK PMR8B 0.6 - 0.7 12V - 18Ah 350 Agip 4T RACING       
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/60  20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - California Touring

California Vintage 2006 EU KD
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 8/33 3000 750 250 485/485 40 - - - -
Integral-Bremssystem 

mit Verzögerungs-
/Regelventil

3,6/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Stahlfelgen 2,50x18’’/ 3,50x17’’ 110/90 -18”-61V 2,3/2,3 140/80 17”-69V 2,5/2,9

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- Interne NGK BPR6ES 

- externe  NGK PMR8B 0.6 - 0.7 12V - 18Ah 350 Agip 4T RACING       
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/60  20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - California Vintage

V11 Sport 1999 2001 EU KR
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,3:1 Elektrisch 1050 ± 50 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 19/32 11/32 3500 850 370 400/400 40 - - - - Standard 3,6/4,5 1,5 Leichtmetalgußfelge 

mit 3 Hohlspeichen 3,50x17’’/ 4,50x17’’ 120/70 ZR17” 2,3/2,4 160/60 ZR 17” 2,5/2,6
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 13Ah 350

Agip  4T SUPER 
RACING       CCMC G-

4, A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5)
DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) V11 Sport

V11 Sport 2001 2003 EU KS
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0.10 0.15 1064 92/80 9,3:1 Elektrisch 1050 ± 50 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 19/32 11/32 3500 850 370 420/420 40 - - - - Standard 3,6/4,5 1,5 Leichtmetalgußfelge 

mit 3 Hohlspeichen 3,50x17’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17” 2,2/2,3 180/55 ZR 17” 2,4/2,5
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 13Ah 350

Agip  4T SUPER 
RACING       CCMC G-

4, A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5)
DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) V11 Sport

V11 Sport MY 2003 - Kat 2003 2004 EU KT
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0.10 0.15 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 50 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 19/32 11/32 3500 850 370 435/435 40 - - - - Standard 3,6/4,5 1,5 Leichtmetalgußfelge 

mit 3 Hohlspeichen 3,50x17’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17” 2,2/2,3 180/55 ZR 17” 2,4/2,5
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 13Ah 350

Agip  4T SUPER 
RACING       CCMC G-

4, A.P.I. SG.
5W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5)
DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) V11 Sport

V11 Le Mans 2001 2002 EU KS
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,3:1 Elektrisch 1050 ± 50 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 19/32 11/32 3500 850 370 420/420 40 - - - - Standard 3,6/4,5 1,5 Leichtmetalgußfelge 

mit 3 Hohlspeichen 3,50x17’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17” 2,2/2,3 180/55 ZR 17” 2,4/2,5
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 13Ah 350

Agip  4T SUPER 
RACING       CCMC G-

4, A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5)
DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) V11 Le Mans

V11 Le Mans MY 2003 - Kat 2003 2004 EU KT
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0.10 0.15 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 50 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 19/32 11/32 3500 850 370 435/435 40 - - - - Standard 3,6/4,5 1,5 Leichtmetalgußfelge 

mit 3 Hohlspeichen 3,50x17’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17” 2,2/2,3 180/55 ZR 17” 2,4/2,5
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 13Ah 350

Agip  4T SUPER 
RACING       CCMC G-

4, A.P.I. SG.
5W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5)
DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) V11 Le Mans

V11 Cafe Sport 2003 2005 EU LM
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 50 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 19/32 11/32 3500 850 370 500/500 40 - - - - Standard 3,6/4,5 1,5 Leichtmetalgußfelge 

mit 3 Hohlspeichen 3,50x17’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17” 2,2/2,3 180/55 ZR 17” 2,4/2,5
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 13Ah 350 Agip 4T RACING       

CCMC G-4, A.P.I. SG. 5W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 5W DOT 4 (als 
Alternative DOT 5)

DOT 4 (als 
Alternative DOT 5) V11 Cafe Sport

V11 Ballabio 2003 2005 EU LM
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0.10 0.15 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 50 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 19/32 11/32 3500 850 370 452/452 40 - - - - Standard 3,6/4,5 1,5 Leichtmetalgußfelge 

mit 3 Hohlspeichen 3,50x17’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17” 2,2/2,3 180/55 ZR 17” 2,4/2,5
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 13Ah 350 Agip 4T RACING       

CCMC G-4, A.P.I. SG. 5W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 
Alternative DOT 5)

DOT 4 (als 
Alternative DOT 5) V11 Ballabio

V11 Scura R 2004 2005 EU LM
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 50 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 19/32 11/32 3500 850 370 500/500 40 - - - - Standard 3,6/4,5 1,5 Leichtmetalgußfelge 

mit 3 Hohlspeichen 3,50x17’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17” 2,2/2,3 180/55 ZR 17” 2,4/2,5
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 13Ah 350 Agip 4T RACING       

CCMC G-4, A.P.I. SG. 5W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 5W DOT 4 (als 
Alternative DOT 5)

DOT 4 (als 
Alternative DOT 5) V11 Scura R

V11 Coppa Italia 2003 2004 EU LM
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0.10 0.15 1064 92/80 9,8:1 Elektrisch 1100 ± 50 Hydraulisch betätigte 
Zweischeiben-Trockenkupplung Sechsganggetriebe 19/32 11/32 3500 850 370 500/500 40 - - - - Standard 3,6/4,5 1,5 Leichtmetalgußfelge 

mit 3 Hohlspeichen 3,50x17’’/ 5,50x17’’ 120/70 ZR17” 2,2/2,3 180/55 ZR 17” 2,4/2,5
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 13Ah 350 Agip 4T RACING       

CCMC G-4, A.P.I. SG. 5W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 5W DOT 4 (als 
Alternative DOT 5)

DOT 4 (als 
Alternative DOT 5) V11 Coppa Italia

Nevada 350 NT Motoplat-Zündung 1993 1994 EU LG
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,15 0,20 346,22 66/50,6 10,6:1 Elektrisch 1250 ± 50 Einscheiben-Trockenkupplung 
mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 13/24 8/31 2000 1000 170 100/100 - Dell’Orto 

PHBH 28 105/42 60 1+1/2 Standard 5.5/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Stahlfelgen 2,15x18’’/ 2,50x16’’ 100/90 - H18” 2,2/2,2 130/90 H16” 2,2/2,4 Motoplat-Elektronik 1° NGK B8ES-BOSCH 

W5DC-CHAMPION N3C 0,6 12V - 20Ah 250 Agip SINT 2000            
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 85W/140 ATF 

Dexron Brake fluid Super HD - Nevada 350 NT

Nevada 350 NT M. Marelli Zündung 1994 1997 EU LG
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,15 0,20 346,22 66/50,6 10,6:1 Elektrisch 1250 ± 50 Einscheiben-Trockenkupplung 
mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 13/24 8/31 2000 1000 170 100/100 - Dell’Orto 

PHBH 28 105/42 60 1+1/2 Standard 5.5/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Stahlfelgen 2,15x18’’/ 2,50x16’’ 100/90 - H18” 2,2/2,2 130/90 H16” 2,2/2,4 Elektronik Magneti 

Marelli-Digiplex 8°
NGK BR8ES-BOSCH 
W4RCC-CHAMPION 

RN3C
0,7 12V - 24Ah 250 Agip SINT 2000            

CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 85W/140 ATF 
Dexron Brake fluid Super HD - Nevada 350 NT

Nevada 750 NT Motoplat-Zündung 1993 1994 EU LF
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,15 0,20 743,9 80/74 9,6:1 Elektrisch 1250 ± 50 Einscheiben-Trockenkupplung 
mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 16/21 8/31 2000 1000 170 100/100 - Dell’Orto 

PHBH 30 102/38 60 1+1/2 Standard 5.5/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Stahlfelgen 2,15x18’’/ 2,50x16’’ 100/90 - H18” 2,2/2,2 130/90 H16” 2,2/2,4 Motoplat-Elektronik 7° NGK B8ES - CHAMPION 

N3C 0,6 12V - 20Ah 250 Agip SINT 2000            
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 85W/140 ATF 

Dexron Brake fluid Super HD - Nevada 750 NT

Nevada 750 NT M. Marelli Zündung 1994 1997 EU LF
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,15 0,20 743,9 80/74 9,6:1 Elektrisch 1250 ± 50 Einscheiben-Trockenkupplung 
mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 16/21 8/31 2000 1000 170 100/100 - Dell’Orto 

PHBH 30 102/38 60 1+1/2 Standard 5.5/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Stahlfelgen 2,15x18’’/ 2,50x16’’ 100/90 - H18” 2,2/2,2 130/90 H16” 2,2/2,4 Elektronik Magneti 

Marelli-Digiplex 8°
NGK BR8ES-BOSCH 
W4RCC-CHAMPION 

RN3C
0,7 12V - 24Ah 250 Agip SINT 2000            

CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 85W/140 ATF 
Dexron Brake fluid Super HD - Nevada 750 NT

Nevada 350 Club M. Marelli Zündung 1998 1999 EU LG
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,15 0,20 346,22 66/50,6 10,6:1 Elektrisch 1250 ± 50 Einscheiben-Trockenkupplung 
mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 13/24 8/31 2000 1000 170 100/100 - Dell’Orto 

PHBH 28 105/42 60 1+1/2 Standard 5.5/3,6 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Stahlfelgen 2,15x18’’/ 2,50x16’’ 100/90 - V18” -  H18” 2,2/2,2 130/90 - V16” 

- H16” 2,2/2,4 Elektronik Magneti 
Marelli-Digiplex 8°

NGK BR8ES-BOSCH 
W4RCC-CHAMPION 

RN3C
0,7 12V - 24Ah “Saprisa”  250 

“Ducati”  350
Agip 4T SUPER 

RACING CCMC G-4, 
A.P.I. SG.

20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 85W/140 ATF II D DOT 4 (als 
Alternative DOT 5) - Nevada 350 Club

Nevada 750 Club M. Marelli Zündung 1998 2000 EU LF
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,15 0,20 743,9 80/74 9,6:1 Elektrisch 1250 ± 50 Einscheiben-Trockenkupplung 
mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 16/21 8/31 2000 1000 170 100/100 - Dell’Orto 

PHBH 30 102/38 60 1+1/2 Standard 5.5/3,6 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Stahlfelgen 2,15x18’’/ 2,50x16’’ 100/90 - V18” -  H18” 2,2/2,2 130/90 - V16” 

- H16” 2,2/2,4 Elektronik Magneti 
Marelli-Digiplex 8°

NGK BR8ES-BOSCH 
W4RCC-CHAMPION 

RN3C
0,7 12V - 24Ah “Saprisa”  250 

“Ducati”  350
Agip 4T SUPER 

RACING CCMC G-4, 
A.P.I. SG.

20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 85W/140 ATF II D DOT 4 (als 
Alternative DOT 5) - Nevada 750 Club

Nevada 750 Club Zünd. Marelli-Euro 
1 - Kat 2000 2001 EU LK

Quer angeordneter 
Zweizylinder-Viertaktmotor 

in 90° V-Form
2 0,15 0,20 743,9 80/74 9,6:1 Elektrisch 1250 ± 50 Einscheiben-Trockenkupplung 

mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 16/21 8/31 2000 1000 170 100/100 - Dell’Orto 
PHBH 30 105/32 60 1+1/2 Standard 5.5/3,6 1,5 Drahtspeichenräder 

mit Stahlfelgen 2,15x18’’/ 2,50x16’’ 100/90 - V18” -  H18” 2,2/2,2 130/90 - V16” 
- H16” 2,2/2,4 Elektronik Magneti 

Marelli-Digiplex 8°
NGK BR8ES-BOSCH 
W4RCC-CHAMPION 

RN3C
0,7 12V - 24Ah 350

Agip 4T SUPER 
RACING CCMC G-4, 

A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 85W/140 ATF II D DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - Nevada 750 Club

Nevada 750 Base-Club 2002 2003 EU LK
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,15 0,20 743,9 80/74 9,6:1 Elektrisch 1250 ± 50 Einscheiben-Trockenkupplung 
mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 16/21 8/31 2000 1000 170 400/400 - Dell’Orto 

PHBH 30 105/32 60 1+1/2 Standard 3.6/3.6 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Stahlfelgen 2,15x18’’/ 2,50x16’’ 100/90 - V18” -  H18” 2,2/2,2 130/90 - V16” 

- H16” 2,2/2,4 Elektronik Magneti 
Marelli-Digiplex 8°

NGK BR8ES-BOSCH 
W4RCC-CHAMPION 

RN3C
0,7 12V - 24Ah 350 Agip  RACING 4T       

CCMC G-4, A.P.I. SG. 15/W50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 85W/140 10W DOT 4 (als 
Alternative DOT 5) - Nevada 750 Base-Club

Nevada 750 Classic Einspritzung 2004 EU LM
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,15 0,20 744 80/74 9,6:1 Elektrisch 1100 ± 100 Einscheiben-Trockenkupplung 
mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 16/21 8/33 1780 1000 170 400/400 36 - - - - Standard 3.6/3.6 1,5 Drahtspeichenräder 

für Luftkammerreifen 2,50x18’’/ 3,50x16’’ 100/90 V18” 56V 2,2/2,5 130/90 V16” 67V 2,2/2,5
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Marelli"  
- NGK BR8ES 0.6 - 0.7 12V - 14Ah 350 Agip  RACING 4T       

CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/60  15W/50 Agip ROTRA MP/S 80W/90 Agip ROTRA 
TRUCK GEAR 85W/140 5W-20W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - Nevada 750 Classic

1100 Sport Vergaser 1994 1996 EU KE
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 10,5:1 Elektrisch 1100 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/23 8/33 3000 750 250 360/360 - Dell’orto 
PHM 40 152/57 (52) 60 von 2bis 2+1/2 Standard 3.6/4.5 1,5 Leichtmetallguß 3,50x17’’/ 4,50x18’’ 120/70 ZR17” 2,2/2,2 160/60 ZR 18” 2,4/2,6 Elektronik Magneti 

Marelli-Digiplex 8° NGK BPR6ES 0.7 12V - 18Ah 350 Mobil 1                          
   CCMC G-4, A.P.I. SG. 5/W50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - 1100 Sport 

1100 Sport Einspritzung 1996 1999 EU KF
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,10 0,15 1064 92/80 10,5:1 Elektrisch 1200 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/23 8/33 3500 750 250 400/400 45 - - - - Standard 3.6/4.5 1,5 Leichtmetalgußfelge 
mit 3 Hohlspeichen 3,50x17’’/ 4,50x17’’ 120/70 ZR17” 2,2/2,2 160/70 ZR 17” 2,4/2,6

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0,7 12V - 13Ah 350

Agip 4T SUPER 
RACING CCMC G-4, 

A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 5W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - 1100 Sport 

V10 Centauro Einspritzung 1997 1999 EU KK
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

4 0,10 0,15 992 90/78 10,5:1 Elektrisch 1200 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/23 8/33 3500 750 250 400/400 50 - - - - Standard 3.6/4.5 1,5 Leichtmetalgußfelge 
mit 3 Hohlspeichen 3,50x17’’/ 4,50x17’’ 120/70 ZR17” 2,2/2,2 160/60 ZR 17” 2,4/2,6

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK DR9EA 0.7 12V - 13Ah 350

Agip 4T SUPER 
RACING CCMC G-4, 

A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 5W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - V10 Centauro

Daytona 1000 Einspritzung 1992 1995 EU KA
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

4 0,10 0,15 992 90/78 10:1 Elektrisch 1150 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/23 8/33 3500 750 250 360/360 50 - - - - Standard 3.6/4.5 1,5 Leichtmetallguß 3,50x17’’/ 4,50x18’’ 120/70 ZR17” 2,2 160/60 ZR 17” 2,4
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK D9EA 0,7 12V - 16Ah 350

Agip 4T SUPER 
RACING CCMC G-4, 

A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W Brake fluid Super HD - Daytona 1000

Daytona Racing Einspritzung 1996 1996 EU KA
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

4 0,10 0,15 992 90/78 10:1 Elektrisch 1150 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/23 8/33 3500 750 250 360/360 50 - - - - Standard 3.6/4.5 1,5 Leichtmetallguß 3,50x17’’/ 4,50x18’’ 120/70 ZR17” 2,2 160/60 ZR 17” 2,4
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK D9EA 0.7 12V - 16Ah 350

Agip 4T SUPER 
RACING CCMC G-4, 

A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 10W Brake fluid Super HD - Daytona Racing

Daytona RS Einspritzung 1997 1998 EU KL
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

4 0,10 0,15 992 90/78 10,5:1 Elektrisch 1200 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/23 8/33 3500 750 250 400/400 50 - - - - Standard 4.5/4.5 1,5 Leichtmetalgußfelge 
mit 3 Hohlspeichen 3,50x17’’/ 4,50x17’’ 120/70 ZR17” 2,2/2,2 160/60 ZR 17” 2,4/2,6

Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK DR9EA 0.7 12V - 13Ah 350

Agip 4T SUPER 
RACING CCMC G-4, 

A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 5W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - Daytona RS

Le Mans 1000 1983 1988 EU VV
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,20 0,25 948,8 88/78 10:1 Elektrisch 1050 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 7/33 3000 750 250 150/150 - Dell’orto PHM 
40 145/57 60 1+1/2 Integralbremse 5,5/5,5 1,5 Leichtmetallguß 2,50x16’’/ 3,00x18’’ 120/90 V16” 2,2/2,2 130/80 V18” 2,4/2,7

Mit Zündverteiler 
mit doppeltem 

Zündunterbrecher
  8° ±  1° NGK BP7ES-BOSCH 

W5DC 0,6 12V - 24Ah 280 Agip SINT 2000            
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 ATF 

Dexron Brake fluid Super HD - Le Mans 1000

Le Mans 1000 C.I. 1988 1994 EU VV
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,20 0,25 948,8 88/78 10:1 Elektrisch 1050 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 7/33 3000 750 250 70/70 - Dell’orto PHM 
40 145/57 60 1+1/2 Integralbremse 5,5/5,5 1,5 Leichtmetallguß 2,50x18’’/ 3,00x18’’ 100/90 V18” 2,2/2,2 120/90 V18” 2,4/2,7

Mit Zündverteiler 
mit doppeltem 

Zündunterbrecher
   8° ±  1° NGK BP7ES-BOSCH 

W5DC 0,6 12V - 24Ah 280 Agip SINT 2000            
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 ATF 

Dexron Brake fluid Super HD - Le Mans 1000

1000 SP III 1989 1994 EU VN
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,22 0,22 948,8 88/78 9,5:1 Elektrisch 950 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 7/33 3000 750 250 70/70 - Dell’Orto PHF 36 130/50 70 1+1/2 Integralbremse 5,5/5,5 1,5 Leichtmetallguß 2,50x18’’/ 3,00x18’’ 110/90 V18” 2,2/2,2 120/90 V18” 2,4/2,6 Elektronisch 2°-3° NGK BP6ES-BOSCH 
W7DC-CHAMPION N9YC 0,6 12V - 24Ah 

12V - 28 Ah 250 Agip SINT 2000            
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 ATF 

Dexron Brake fluid Super HD - 1000 SP III

1000 S 1989 1994 EU VV
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,20 0,25 948,8 88/78 10:1 Elektrisch 950 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 7/33 3000 750 250 70/70 - Dell’orto PHM 
40 145/57 60 1+1/2 Integralbremse 5,5/5,5 1,5 Leichtmetallguß/

Drahtspeichenräder

Legierung 2,50x18’’/ 
3,00x18’’                

     Drahtspeichen 
2,15x18”/2,50x18” 

100/90 V18” 2,2/2,2 120/90 V18” 2,4/2,7
Mit Zündverteiler 

mit doppeltem 
Zündunterbrecher

  8° ±  1° NGK BP7ES-BOSCH 
W5DC 0,6 12V - 24Ah 

12V - 28 Ah 250 Agip SINT 2000            
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 ATF 

Dexron Brake fluid Super HD - 1000 S

V35 Florida 1986 1990 EU PK
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,15 0,20 349,2 74/40,6 10,3:1 Elektrisch 1250 ± 50 Einscheiben-Trockenkupplung 
mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 13/24 8/31 2000 1000 170 90/90 - Dell’Orto PHBH 

28 112/42 60 1+1/2 Integralbremse 5,5/5,5 1,5 Leichtmetallguß 2,15x18’’/ 2,50x16’’ 90/90 - 18” 51H 2,0/2,0 120/90 - 16” 63H 2,2/2,4 Elektronisch 10° NGK B8ES-BOSCH 
W5DC-CHAMPION N3C 0,6 12V - 20Ah “Saprisa”  250 

“Bosch”  280
Agip SINT 2000            

CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 85W/140 ATF 
Dexron Brake fluid Super HD - V35 Florida

V65 Florida Räder aus 
Legierung 1986 1992 EU PW

Quer angeordneter 
Zweizylinder-Viertaktmotor 

in 90° V-Form
2 0,15 0,20 643,4 80/64 10:1 Elektrisch 1250 ± 50 Einscheiben-Trockenkupplung 

mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 15/22 8/31 2000 1000 170 100/100 - Dell’Orto PHBH 
30 105/38 60 1+1/2 Integralbremse 5,5/5,5 1,5 Leichtmetallguß 2,15x18’’/ 2,50x16’’ 100/90 - 18 56H / 

100/90 V18” 2,0/2,0 130/90 - 16” 67H / 
130/90 V16” 2,2/2,4 Elektronisch 7° NGK B8ES-BOSCH 

W5DC-CHAMPION N3C 0,6 12V - 20Ah “Saprisa”  250 
“Bosch”  280

Agip SINT 2000            
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 85W/140 ATF 

Dexron Brake fluid Super HD - V65 Florida

V65 Florida 1990 1992 EU PW
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,15 0,20 643,4 80/64 10:1 Elektrisch 1250 ± 50 Einscheiben-Trockenkupplung 
mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 15/22 8/31 2000 1000 170 100/100 - Dell’Orto PHBH 

30 105/38 60 1+1/2 Integralbremse 4,5/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 2,15x18’’/ 2,50x16’’ 100/90 - 18 56H / 
100/90 V18” 2,0/2,0 130/90 - 16” 67H / 

130/90 V16” 2,2/2,4 Elektronisch 7° NGK B8ES-BOSCH 
W5DC-CHAMPION N3C 0,6 12V - 20Ah “Saprisa”  250 

“Bosch”  280
Agip SINT 2000            

CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 85W/140 ATF 
Dexron Brake fluid Super HD - V65 Florida

350 NTX 1987 1990 EU LA
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,15 0,20 349,2 74/40,6 10,3:1 Elektrisch 1250 ± 50 Einscheiben-Trockenkupplung 
mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 12/25 8/31 2000 1000 170 460/460 - Dell’Orto PHBH 

28 112/42 60 1+1/2 Standard 4,5/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Alulfelgen

WM 1,6x21”/WM 
2,15x18” 300 S 21” 1,8/2,2 400 S 18” 2,2/2,5 Elektronisch 10° NGK B8ES-BOSCH 

W5DC-CHAMPION N3C 0,6 12V - 20Ah “Saprisa”  250 
“Bosch”  280

Agip SINT 2000            
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 85W/140 20W Brake fluid Super HD - 350 NTX

650 NTX 1987 1990 EU LB
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,15 0,20 643,4 80/64 10:1 Elektrisch 1250 ± 50 Einscheiben-Trockenkupplung 
mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 14/23 8/31 2000 1000 170 460/460 - Dell’Orto PHBH 

30 100/38 60 1+1/2 Standard 4,5/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Alulfelgen

WM 1,6x21”/WM 
2,15x18” 300 S 21” 1,8/2,2 400 S 18” 2,2/2,5 Elektronisch 7° NGK B8ES-BOSCH 

W5DC-CHAMPION N3C 0,6 12V - 20Ah “Saprisa”  250 
“Bosch”  280

Agip SINT 2000            
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 85W/140 20W Brake fluid Super HD - 650 NTX

750 NTX 1988 1994 EU LX
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,15 0,20 743,9 80/74 9,6:1 Elektrisch 1250 ± 50 Einscheiben-Trockenkupplung 
mit Ruckdämpfern Fünfganggetriebe 15/22 8/31 2000 1000 170 460/460 - Dell’Orto PHBH 

30 105/38 60 1+1/2 Standard 4,5/4,5 1,5 Drahtspeichenräder 
mit Alulfelgen

WM 1,6x21”/WM 
2,15x18” 300 S 21” 1,8/2,2 400 S 18” 2,2/2,5 Elektronisch Elektronisch NGK B8ES-BOSCH 

W5DC-CHAMPION N3C 0,6 12V - 20Ah 250 Agip SINT 2000            
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 85W/140 20W Brake fluid Super HD - 1000 GT

Quota 1000 1992 1997 EU KB
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0,22 0,22 948,8 88/78 9,5:1 Elektrisch 1050 ± 50 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/21 7/33 3000 750 250 455/455 42 - - - - Standard 4.5/4,5 1,5
Drahtspeichenräder 

mit Felgen aus 
Aluminiumlegierung

1,85x21’’/ 2,75x17’’ 90/90-21”-54U 2,2/2,4 130/80-17”-65U 2,2/2,6
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BP7ES-BOSCH 

W5DC-CHAMPION N6YC 0.7 12V - 20Ah 350 Agip SINT 2000            
CCMC G-4, A.P.I. SG. 10W/40 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 7,5W Brake fluid Super HD - Quota 1000

Quota 1100 ES 1998 2002 EU KM
Quer angeordneter 

Zweizylinder-Viertaktmotor 
in 90° V-Form

2 0.10 0.15 1064 92/80 9,5:1 Elektrisch 1100/1150 Zweischeiben-Trockenkupplung Fünfganggetriebe 17/23 8/33 3000 750 250
Einstellbare Gabel 

455/455 - Nicht einst. 
Gabel 635/635

42 - - - - Standard 4.5/4,5 1,5
Drahtspeichenräder 

mit Felgen aus 
Aluminiumlegierung

1,85x21’’/ 2,75x17’’ 90/90-21”-54H 2,3/2,3 130/80-R17”-65H 2,5/2,9
Digitalelektronik mit 
induktiver Entladung 

"Magneti Marelli"  
- NGK BPR6ES 0.7 12V - 13Ah 350

Agip  4T SUPER 
RACING       CCMC G-

4, A.P.I. SG.
20W/50 Agip ROTRA MP 80W/90 Agip ROTRA MP 80W/90 7,5W DOT 4 (als 

Alternative DOT 5) - Quota 1100 ES

Modell Version Ab Jahr Bis Jahr Staat Rahmenkennz. Motortyp Ventile pro 
Zylinder

Ventilspiel - 
Einlass (mm)

Ventilspiel - 
Auslass (mm)

Hubraum 
(cm3)

Bohrung/Hub 
(mm) Verdichtung Anlasser Leerlaufdrehzahl  

(U/min) Kupplungstyp Schaltgetriebe
Übersetzung des 
Primärantriebs  - 
GETRIEBE (Z=)

Übersetzung des 
Primärantriebs  
- KARDAN (Z=)

Menge -                       
Motoröl 

(ohne Filter/
mit Filter) 

(cm3)

Menge - 
Getriebeöl 

(cm3)

Menge - 
Antriebsöl 

(cm3)
Menge - Gabelöl re/li (cm3)

Drosselklappen- 
durchmesser 

(mm)

Vergasermarke 
und -typ

Haupt-/
Leerlaufdüse Startdüse

Drehungen der 
Luftregulierschraube (von 

ganz geschlossen) 
Bremsanlage - Typ

Verschleißgrenze 
- Bremsscheibe 

vorne/hinten (mm)

Grenzwert - 
Reibmaterialstärke 
der Bremsbeläge 

(mm)

Radfelgen - Typ Radfelge vorne/hinten Reifengröße  - 
Vorderradbereifung

Vorderreifendruck 
nur Fahrer/Fahrer + 

Sozius (Bar)

Reifengröße - 
Hinterradbereifung

Hinterreifendruck 
nur Fahrer/Fahrer + 

Sozius (Bar)
Zündsystem Feste Vorverstellung 

(Grade) Zündkerzenmarke und -typ Elektrodenab-
stand (mm) Batterietyp Generator-

leistung (W)
Motoröltyp 

(Mindestanforderungen)
Viskosität - 

Motoröl (SAE) Getriebeöltyp 
Viskosität 

- Getriebeöl 
(SAE)

Typ - Antriebsöl 
Viskosität 

- Antriebsöl 
(SAE)

Viskosität 
- Gabelöl 

(SAE)

Bremsflüssigkeit 
(Mindestan- 

forderungen)
Kupplungsflüssigkeit Modell

Die Angaben können ohne Ankündigungspflicht geändert werden.

Abteilung für technische Unterlagen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


