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l1otore 4 V. - L'anticipo- -dell' accensione 
è di n1m. 110 anzichè di mm. 90, e quello del­
l'apertura dell'aspirazione di mm. 15-20. 

f1otore 250. - L'anticipo deU'accensione 
è. di mm. 75, quello dell' apertura dell' aspira­
zione di mm. 12-l 6. 

Pulizia del Filtro della benzina. 

Si svita dal filtra la tubazione che va al 
carburatore, indi si svita il cono femmina a cui 
era innestata detta tubazione, togliendo cosi la 
reticella. Si pulisce accuratamen1e quest' ultima 
e la catnera che la contiene. 

·Per smontare la Ruo.ta posteriore.

Si tolga il dado 33 (fig. 6) colla sua ranella,
.si sfili interamente il perno 34 (fig. 7) liberando 
cosi il rocchetto ed i1 disco portaceppi. lndi si 
tolga la spinetta 32 (fig. 6).

Smontata la catena, la ruota pub essere 
tolta inclinando la macchina a destra. 

Cambio della Camera d'aria posteriore 
durante il viaggio. 

Consigliamo di montare sulle nostre mac­
chine c.amere d'aria non interrotte, poichè queste 
ultin1e sono soggette a gravi inconvenienti, e 
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