
&.rjet: Allumages
De : Denis TAUVEL <denis.touwl@f ree.f r>
Dote: Sot, 19 May ?OO7 18248237 +0200
Pour: Jeon-Cloude Fusorelli<claudioguzzi@yohoo.fr>, "Tessûri P." <potrick.tessori@loposte.net>

5olut,

Vos ollumoges sont prêts à portir, je vois les mettre à lo poste lundi.

Pour JC :
- Tous les f ils du boîtier sont repérés. Pour les copteurs, les f ils noirs sont à relier à lo masse, le rouge et le

morron sont les olimentotions 5V à relier à la sortie 5V du boîtier. Les fils de couleurs sont à relier aux entrées
droite et gouche du boltier. Les entrefers des copteurs sonT réglés. 5i tu dois retoucher un peu un copteur en
posifion onguloire, ilfout remettre un peu rnoins d'un millitnètre d'entrefer (0.5 à 0.6 est porfoit). Je t'oi remis
toute lo tripoille que j'oi enlevée de ton ollumeur dons un sochet.

Pour Tess :
- Les flls du boltier sont inchongé,s.Tl y o juste un fil supplémentaire bleu qui sert à I'olimentotion des

copteurs. Ilest à relier avecJes fils morrons des coptaurs. Les fils noirs des copteurs sont à relier à la mosse et
les fils de couleur des copteurs sont à relier aux entrées du boîtier (fils bloncs). Même chose gue pour JC ou
niveou des entrefers.

Quond vous metfrezles couvercles des ollumeurs, il se peuf qu'ilfoille limer un peule bord des plogues support
des copteurs
Ne mélongez pas les rotors, ils ne sont pos exocfement identiques.
N'oubliez pos de mettre les écrous de I entrefroises sous les rotors pour ne pos risquer de f aire toper les
oimonts dons les vis.

Le réglage de l'ovonce est toujours à mettre à 60o ovont PMH. Ce point est àrégler guond le coin de l'oimont
orrive dons l'axe du copteur, et pour le réglage f in, à lo lompe strobo ovec les microswichs.

Je vous remets les docs en PJ.
Bon couroge.

Denis



ârjet: Allumages
De : Denis TAUVEL <denis.touwl@f re.e.f r>
Dote: Sot, 19 May ?OO7 t9z48z37 +0200
Pour: Jeon-Cloude Fusorelli<claudioguzzi@yohoo.fr>, "Tessdri P." <potrick.tessori@loposTe.net>

5olut,

Vos ollumoges sont prâts à portir, je vois les mettre à lo poste lundi.

Pour JC :
- Tous fes fils du boîtier sont repérés. Pour les copteurs, les f ils noirs sont à relier à lo masse, le rouge et le

morron sont les olimentotions 5V à relier à lo sortie 5V du bottier. Les fils de couleurs sont à relier aux entrées
droite e'T gauche du boltier. Les entrefers des copteurs sont réglés. 5i tu dois retoucher un peu un copteur en
position onguloire, il fout remettre un peu moins d'un millitnètre d'entref er (0.5 à 0.6 est porfoit). Je t'oi remis
toute lo tripoille que j'oi enlevée de ton ollumeur dons un sochet.

Pour Tess :
- Les fils du boltier sont inchongés.Il y o juste un fil supplémentaire bleu qui sert à I'olimentotion des

capteurs. Il est à relier ovec les fils morrons des copteurs. Les fils noirs des capteurs sont à relier à lo mosse et
fes fils de couleur des copteurs sont à relier aux entrées du boltier (fils bloncs). Même chose que pour JC ou
niveou des entrefers.

Quond vous meffrezles couvercles des ollumeurs, il se peuf gu'ilfoille limer un peule bord des plogues support
des copteurs
Ne mélongez pos les rotors, ils ne sont pos exactement identiques.
N'oubliez pos de mettre les écrous de I enlretroises sous les rotors pour ne pos risguer de f aire toper les
oimonts dons les vis.

Le régloge de I'ovonce est toujours à mettre à 60o ovont PMH. Ce point est à régler guond le coin de l'aimont
orrive dons l'oxe du copteur, et pour le réglage f in, à lo lompe strobo ovec les microswichs.

Je vous remets les docs en PJ.
Bon couroge.

Denis


